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O Nas
Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją specjalizującą się 

w rentgenodiagnostyce. 

Technika rentgenowska jest jednak nie tylko naszą branżą, 

ale zarazem pasją. Nasza wiedza i doświadczenie 

gromadzone od ponad 20 lat pozwoliło wyspecjalizować się 

w swojej dziedzinie w sposób gwarantujący naszym 

Klientom satysfakcję zarówno z wybieranych produktów, jak 

i usług świadczonych przez naszą firmę. 

Uważnie badamy rozwój technologiczny, śledzimy 

najnowsze trendy w rentgenodiagnostyce oraz 

dostosowujemy do nich naszą innowacyjną ofertę uważnie 

dobierając partnerów wśród producentów sprzętu. 

Jesteśmy partnerem najbardziej rozpoznawalnych firm, 

a ich produkty wprowadzamy na rynek zaopatrując kolejno 

w odpowiednią wiedzę i warsztat. 

Celem każdego z nas jest, aby Klient decydując się na 

współpracę był zadowolony i usatysfakcjonowany na 

każdym etapie procesu zakupowego. Dlatego też oprócz 

działu handlowego firmy stworzyliśmy profesjonalny dział 

projektów, wdrożeń i serwisu aby mieć pewność, że obsługa 

Klienta również w tym zakresie jest na najwyższym 

poziomie.

Dział radiologii weterynaryjnej stworzyliśmy w 2011 roku. 

Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim 

rynku, stając się liderem wśród dystrybutorów sprzętu 

rentgenowskiego.

Obecnie ponad 400 klinik, przychodni i gabinetów 

weterynaryjnych w Polsce korzysta ze sprzętu 

zakupionego w naszej firmie.



Nasz zakres działania
Jesteśmy po to aby pomóc Ci w realizacji już 

w momencie podjęcia przez Ciebie decyzji o otwarciu 

gabinetu rentgenowskiego. 

Zweryfikujemy, czy pomieszczenie którym dysponujesz 

odpowiada przepisom prawnym obowiązującym w kraju, 

wykonamy pełny projekt gabinetu oraz obliczenia osłon 

stałych przed promieniowaniem rentgenowskim, 

zapewnimy pełną opiekę w procesie modernizacji 

pomieszczenia, oraz stworzymy księgę jakości i pełen 

komplet dokumentów niezbędnych dla formalno-

prawnego zarejestrowania gabinetu RTG. 

Ponadto abyś miał pewność, że sprzęt którym 

dysponujesz jest w pełni diagnostyczny oraz bezpieczny 

wykonamy testy jakości aparatury rentgenowskiej. 

Dla Twojej pewności oraz utrzymania ciągłości pracy 

zapewnimy w pełni kompetentny, na bieżąco podnoszący 

swoje kwalifikacje autoryzowany serwis. 

Dodatkowo w naszej ofercie znajdziesz pełen asortyment 

produktów ochronnych i pomocniczych niezbędnych 

w procesie tworzenia gabinetu rentgenowskiego oraz 

późniejszego jego funkcjonowania. 



Kim są producenci 
oferowanych przez nas 
rozwiązań?

NEW MEDICAL
IMAGING

Carestream Health
Światowy lider w obrazowaniu medycznym od 

ponad 100 lat. Tworzy innowacyjne i proste 

w użytkowaniu rozwiązania obrazowania 

radiologicznego, które umożliwiają specjalistom 

pracę już dziś na systemach przyszłości. Dzięki 

działalności w 170 krajach i ponad 800 patentom 

w zakresie obrazowania medycznego i 

stomatologicznego oraz IT, firma Carestream stoi 

na czele wielu milowych kroków w obrazowaniu i 

IT w służbie zdrowia

Poskom
Założona w 1994 roku firma Poskom projektuje 

i produkuje najwyższej jakości diagnostyczne 

systemy i  generatory rentgenowskie. 

Dostarczane przez nich przenośne aparaty 

rentgenowskie to jedne z najlepszych urządzeń 

na światowym rynku, uwielbiane przez wielu 

lekarzy medycyny i weterynarii.

UniRay Medical 
Producent wyróżniających się jakością 

fartuchów i akcesoriów ochronnych przed 

promieniowaniem RTG.

NMI
Od 2002 roku firma New Medical Imaging (NMI) 

jest wiodącym dostawcą najnowocześniejszych 

rozwiązań w zakresie radiografii bezpośredniej 

dla szpitali i ośrodków opieki zdrowotnej na 

całym świecie, specjalizującym się 

w projektowaniu i produkcji płaskich paneli.

EcoRay
Od 1996 roku wiodący producent generatorów 

rentgenowskich, od małych przenośnych 

monobloków po najwyższej mocy generatory 

stosowane w cyfrowych wielozadaniowych 

aparatach rtg. Zdecydowany lider na świecie 

wśród aparatów weterynaryjnych.

Rayence 
Koreańska firma, która stworzyła pierwszą na 

świecie pełną gamę detektorów rentgenowskich 

dentystycznych, medycznych, weterynaryjnych i 

przemysłowych. W 2015 roku opracowała 

innowacyjny, gwarantujący doskonałą jakość 

czujnik wewnątrzustny, który otrzymał nagrodę 

„World Class Product of Korea". 

Siemens Healthineers
Wiodąca firma z branży technologii medycznych 

mogąca się pochwalić 120-letnim 

doświadczeniem oraz 18 500 patentami na 

całym świecie. Misją Siemens Healthineers jest 

poprawa jakości świadczonych przez podmioty 

medyczne usług poprzez rozwój technologiczny 

i cyfryzację opieki zdrowotnej.

Polyform
Międzynarodowa firma zajmująca się 

produkcją akcesoriów piankowych służących 

do prawidłowego pozycjonowania pacjenta 

podczas badania diagnostycznego.

Podoblock
Holenderski producent akcesoriów najwyższej 

jakości w zastosowaniu weterynaryjnym. 

Wszystkie produkty zostały opracowane, aby 

pomóc szybko i bezpiecznie wykonywać wysokiej 

jakości zdjęcia rentgenowskie. Każdy sprzęt został 

zaprojektowany, zbudowany i przetestowany na 

podstawie doświadczenia zdobytego podczas 25-

letniej profesjonalnej pracy z końmi. 
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Profesjonalna praktyka 
zasługuje na najlepszy sprzęt





STOMATOLOGIA
WETERYNARYJNA

U zwierząt, podobnie jak u ludzi, duży wpływ na ogólne samopoczucie i jakość życia 
codziennego ma stan uzębienia. Dzięki zębom zwierzęta mogą przede wszystkim gryźć 
pokarm, ale również bawić się i obronić w razie zagrożenia. W przypadku niektórych wad 
i chorób uzębienia ważna jest szybka diagnoza, oparta również o badania obrazowe 
zębów. Do wykonania diagnostycznego zdjęcia zębowego u zwierząt niezbędne są 
wysokiej jakości urządzenia, takie jak czujnik radiowizjografii cyfrowej lub specjalistyczny 
stomatologiczny aparat rentgenowski.
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Aparat RTG 
stomatologiczny
CS 2100 
Wewnątrzustny aparat rentgenowski 
o wysokiej częstotliwości, łatwy w użyciu 
i niezawodny, zapewnia najwyższej 
jakości precyzję diagnostyczną oraz 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Bezpieczna diagnostyka
Dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa CS 2100 został wyposażony w 
generator wysokiej częstotliwości, który umożliwia wykonywanie zdjęć o 
doskonałej jakości przy jednoczesnym zminimalizowaniu dawki 
promieniowania.

Cyfrowa jakość
CS 2100, przystosowany do każdej techniki wykonywania zdjęć, umożliwia 
pracę zarówno na kliszach, jak i z czujnikami radiowizjografii RVG.

Doskonały kształt
Aparat CS 2100, lekki i elegancki pasuje do każdego gabinetu. Cztery możliwości montażu oraz trzy długości ramion sprawiają, 
że aparat doskonale adaptuje się w każdym pomieszczeniu. 

Gwarancja jakości
Carestream Dental, jedyna firma projektująca i produkująca kompleksowo sprzęt radiologiczny gwarantuje najwyższej jakości 
produkty o najlepszym obrazowaniu.
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Przenośny aparat RTG 
EzRay Air
EzRay Air to najlżejszy przenośny aparat 
rentgenowski, przeznaczony do wykonywania 
weterynaryjnych zdjęć stomatologicznych.

INNOWACYJNA WAGA - TYLKO 1,8 KG!
Niewielka waga aparatu ułatwia jego pozycjonowanie, a tym samym 
wykonanie wyraźnych i diagnostycznych zdjęć zębowych.

PODWÓJNA OCHRONA UŻYTKOWNIKA PRZED PROMIENIOWANIEM
Aparat EzRay Air został zaprojektowany tak, aby uniemożliwić emisję 
promieniowania przez obudowę oraz dodatkowo chronić przed 
promieniowaniem wstecznym.

ZAOSZCZĘDŹ SWÓJ CZAS DZIĘKI INTELIGENTNEMU POZYCJONOWANIU!
Funkcja inteligentnego pozycjonowania pozwala na wybór spośród 
domyślnych ustawień ekspozycji dla kąta każdego zęba.

ŁATWY W UŻYCIU
Aparat posiada jedno pokrętło, dzięki któremu można obsłużyć wszystkie 
dostępne funkcje.

SPECYFIKACJA

Ogniskowa:

Napięcie lampy rtg:

Natężenie lampy rtg:

Czas ekspozycji:

Filtracja całkowita:

Odległość SSD:

Pole promieniowania:

Zasilanie:

Waga:

0,4 mm (IEC 60336)

N65 kV

2,5 mA

0,05 - 0,5 sek

min. 1,5 mm Al.

200 mm

okrągłe 60 mm, prostokątne 30x40 mm

22,2 V

1,6 kg



Radiowizjografia
EzSensor Vet

Czujnik radiowizjografii EzSensor Vet to innowacyjny produkt, który umożliwi 
Tobie wykonywanie niezwykle diagnostycznych, cyfrowych zdjęć zębowych. 
Stworzony w oparciu o technologię CMOS gwarantuje wysoką jakość 
otrzymanych obrazów, wpływając na podniesienie jakości opieki 
nad pacjentami, a tym samym większą satysfakcję klientów. 
Czujnik na etapie produkcji został poddany szczegółowym 
testom, dzięki czemu jesteś pewny, że inwestujesz 
w urządzenie o świetnej jakości dostępne 
w przystępnej cenie.

SPECYFIKACJA

Scyntylator:

Rozmiar piksela:

A/D:

Stopień ochrony:

Interfejs:

Zakres energetyczny:

FOS (FOP + CsI)

29,6 µM.

12 bitów

IP68

Direct USB (USB 2.0)

55~70 kVp

Obszar aktywny:        

Wymiary:

Grubość:

Rozmiar 1,0

20 x 30 mm

25,4 x 36,8 mm

4,8 mm

Rozmiar 1,5

24 x 33 mm

29,2 x 39,5 mm

4,8 mm

Rozmiar 2,0

26 x 36 mm

31,3 x 42,9 mm

4,8 mm

Stomatologia weterynaryjnastr 12



Stomatologia weterynaryjna str 13

Denfinity
Lekki, przenośny i składany stojak umożliwiający 
wykonanie wysokiej jakości zdjęć rentgenowskich 
czaszki konia bez bezpośredniego narażenia dłoni 
na promieniowanie.

- wymiary płyty bazowej: 350 x 405 x 90 mm

- długość słupa: 900 mm

- długość słupa po złożeniu: 600 mm

- materiał: stal nierdzewna

The Juliuster
Specjalistyczne urządzenie pozwalające na 
przesunięcie dolnej szczęki konia w prawo lub lewo, w 
celu wykonania zdjęcia rentgenowskiego przy otwartej 
szczęce. Idealnie sprawdza się podczas badania korzeni 
i powierzchni zgryzu zębów trzonowych.

- wykonany z materiału HMPE500

- przesunięcie: 5 cm w lewo/prawo

- w zestawie z paskiem o długości 148 cm 

wykonanym z materiału BioThane

Dental X-Block
Gumowy bloczek stosowany bezpośrednio między 
siekaczami, aby szybko stworzyć przestrzeń 60, 80 
lub 100 mm.

- waga: 650 g

- wymiary: 60 x 80 x 100 mm

XtandR
Zestaw wymiennych płyt zgryzowych używanych 
podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich 
w obrębie czaszki koni.

- wykonany z materiału HMPE1000

- odporny na nacisk do 5,13 KN / 513 kg

Pozycjonery dla koni





APARATY 
RENTGENOWSKIE 
STACJONARNE

Diagnostyka rentgenowska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
form badawczych w medycynie, także weterynaryjnej. 

Wyzwaniem jednak nadal pozostaje zachowanie kompromisu pomiędzy jakością 
obrazu rentgenowskiego, niską dawką otrzymywaną przez pacjenta, a ceną 
urządzenia. Ważne więc jest, aby wykorzystując promieniowanie rtg w celach 
medycznych racjonalnie wybierać dostępne metody pracy, które będą przekładały 
się na wartości diagnostyczne uzyskiwanych radiogramów. 

Liczba aparatów rtg w gabinetach weterynaryjnych nieustannie wzrasta, dzięki coraz 
większej wiedzy lekarzy na temat diagnostyki obrazowej. Tendencją panującą 
na świecie jest zdecydowany wzrost ilości aparatów stacjonarnych instalowanych w 
gabinetach nad aparatami przenośnymi.

Wszyscy jednogłośnie podkreślają rolę jakości w funkcjonowaniu placówki 
weterynaryjnej, dlatego odpowiednie dopasowanie rodzaju sprzętu do potrzeb 
użytkownika oraz efektywne jego wykorzystanie jest podejściem, które należy 
stosować w przypadku nieodłącznego elementu leczenia, jakim jest diagnostyka 
obrazowa.



HF-525 Plus VET
Analogowy aparat rentgenowski idealnie 
dopasowany do potrzeb weterynaryjnych 
szpitali, klinik i przychodni.
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Generator wysokiej częstotliwości 32kW

Stół RTG z pływającym blatem

Konsola z programami anatomicznymi

Oszczędność miejsca

Produktywność - zwiększona łatwość 
w użyciu

Najwyższa jakość

Idealny do pracy zarówno z systemami CR jak i DR

Stół RTG 
z pływającym 

blatem



Specyfikacja:

Generator wysokiej częstotliwości
 

- 32kW generator wysokiej częstotliwości  (40 kW/50 kW 
dostępny jako opcja)

- Zakres kV (skok o 1 kV): 40 kV – 125 kV

- Zakres mA : 40 – 400 mA

- Zakres mAs: 0.1 – 400 mAs

- Zakres napięć: 220 V AC 50/60 Hz Jedna faza

- Zakres czasu ekspozycji: 0.001 – 6 sekund

 

Lampa RTG dwuogniskowa
 

- Pojemność cieplna anody: 140 kHU standard (300 kHU 
dostępna jako opcja)

- Ogniska lampy: 1.0/2.0 mm (0.6/1.2 mm dostępne jako 
opcja)

- Kąt nachylenia anody: 16°

 

Stół
 

- Pływający w 4 kierunkach blat

- Rozmiar: 845 x 1552 mm

- Wysokość: 900 mm

- Ruch wzdłużny: ± 125 mm

- Ruch poprzeczny: ±125 mm

- Odległość SID: 1000 mm
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Konsola z programami 
anatomicznymi 

Generator wysokiej
częstotliwości 32kW
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Simply
Wysokiej częstotliwości, dotykowy, automatyczny

Niezawodność, trwałość i łatwość obsługi sprawiają, że 
urządzenie Simply to idealny partner w codziennej pracy 
z diagnostyką obrazową. Idealnie dopasowany do pracy 
z wszelkiego rodzaju systemami cyfrowymi, zarówno CR 
jak i DR.

8 calowa dotykowa konsola aparatu

100 programów anatomicznych, reprogramowalnych przez operatora

maksymalna dopuszczalna waga pacjenta 100 kg

kratka przeciwrozproszeniowa

opcjonalna ruchoma i obracana kolumna lampy o 180° (+/- 90°)

opcjonalna zmienna ogniskowa 0- 1000 mm

opcjonalne zaciski knagowe do pozycjonowania pacjenta

2 punktowa 
technika

3 punktowa 
technika
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Specyfikacja:

Generator rtg 

- Typu Monoblock

- Moc: 32 kW (320 mA – 100 kV – 100 mS)

- Zakres kV: 40 – 125 kV

- Zakres mA: 32 – 400 mA

- Częstotliwość generatora: 40 kHz

 

Lampa rtg

- Typ: lampa z wirującą anodą

- Ogniska: 0,6-1,3 mm

- Kąt nachylenia anody: 15°

- Pojemność cieplna anody: 80kJ - 107 KHU

- Zabezpieczenie przed obciążeniem lampy rentgenowskiej

 
Stół
- Wymiary 640 mm x 1600 mm

- Pływający blat

- Hamulce mechaniczne

- Odległość SID: 1000 mm

Kolimator
- Regulacja pola od 0x0 do 43x43 cm

- Oświetlenie halogenowe do symulacji pola

Nie potrzebujesz aparatu o aż tak dużej mocy? Model Simply dostępny jest również w wersji 
16 kW! Ciesz się wygodą jaką daje praca z nowoczesnym, stacjonarnym aparatem!



Generator wysokiej częstotliwości 32kW

Stół RTG z pływającym blatem

Konsola z programami anatomicznymi

Oszczędność miejsca

Produktywność - zwiększona łatwość w użyciu

Oprogramowanie EcoView

System DICOM

Łatwe zarządzanie oprogramowaniem stacji technika

17'' x 17'' płaski detektor cyfrowy

HF-525 Plus VET DR
Cyfrowy  stacjonarny aparat rentgenowski idealny do 
przychodni i klinik weterynaryjnych

Oprogramowanie
ECOVIEW

Detektor:

Scyntylator:

Rozmiar piksela:

Obszar aktywny:

Głębokość akwizycji:

Rozdzielczość graniczna:

Czas akwizycji obrazu:

Wymiary:

Waga:

przewodowy 17 x 17 cali

CsI lub GOS

140 μm

430,08 x 430,08 mm

16 bit

min. 3.5lp/mm

<2 sek

460 x 460 x 15,5 mm

4,5 kg
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Dzięki oprogramowaniu 
Ecoview oszczędzasz 
czas i koszty związane 
z koniecznością 
ponownego wykonania 
zdjęcia RTG.

Sterowanie systemem rentgenowskim

Sterowanie ekspozycją RTG w trybie "ready & shoot"

Lokalna baza informacji - przechowywanie i zarządzanie informacjami o badaniach

Automatyczna obróbka wstępna – okienkowanie, redukcja szumów, filtrowanie tła

Kompletny zestaw narzędzi pozwalający na profesjonalną obróbkę uzyskanego radiogramu

Tworzenie kopii zapasowej obrazów na zewnętrznym dysku twardym za pomocą przeglądarki obrazów

Możliwość wysyłania obrazów DICOM do wielu serwerów PACS w czasie rzeczywistym

Łatwość instalacji i zarządzania

Oprogramowanie ECOVIEW
ECOVIEW to nowoczesne oprogramowanie do akwizycji 
cyfrowej oparte na technologii FS-MLW (Faster Specialized 
Multi Layered Wavelet), która zapewnia płynny przepływ 
pracy, najlepszą jakość i dużą szybkość.

Funkcje:





PRZENOŚNE
APARATY 
RENTGENOWSKIE 

Profesjonalny, wysokospecjalistyczny sprzęt do diagnostyki obrazowej zdecydowanie 
zwiększa jakość usług leczniczych oferowanych także w terenie, poza gabinetami,
a wykonywane badania rentgenowskie odgrywają bardzo ważną rolę 
w rozpoznawaniu chorób oraz monitorowaniu ich leczenia. Wysoki poziom 
rentgenodiagnostyki wpływa więc zdecydowanie na zwiększenie konkurencyjności 
naszych usług, a tym samym szybszy zwrot z poniesionych inwestycji.
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Przenośne aparaty 
rentgenowskie serii Ultra

Unikalne funkcje dla wygody użytkownika

Ultra 9020 HF

Ultra to aparaty rentgenowskie stworzone 
specjalnie z myślą o lekarzach weterynarii. Lekkie, 
kompaktowe, ale mocne i wydajne idealnie 
sprawdzą się w pracy zarówno stacjonarnej, jak 
i terenowej.

Zastosowana w nich technologia wysokiej 
częstotliwości ma na celu wygenerowanie 
najlepszych jakościowo, trwałych i precyzyjnych 
zdjęć rentgenowskich.

Aparaty serii Ultra wraz z zastosowaną w nich 
aplikacją mogą służyć zarówno jako narzędzia 
pierwszej pomocy, jak i jako główne sprzęty 
rentgenowskie w Twojej klinice.

Są najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich, 
którzy potrzebują trwałych, najwyższej jakości 
rozwiązań.

Rekomendowany dla klinik małych zwierząt oraz koni.

Moc ( 90 kV/20 mA)

Solidna, lekka konstrukcja

Ergonomiczny kształt

Idealny do pracy z systemami DR

Ultra 1040 HF
Idealny wybór dla małych zwierząt i stawów u koni.

Potężna moc w kompaktowym rozmiarze (100 kV/40mA)

Wybitny potencjał obrazowania

Wytrzymała obudowa i konstrukcja

Najbardziej uniwersalny wśród dostępnych aparatów RTG
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Ultra 1060 HF
Rekomendowany do badań małych i średnich 

zwierząt. Wystarczająco mały, wystarczająco 

mocny.

Potężna moc ( 100 kV/60 mA max.). Odpowiedni do badań 

małych. i średnich zwierząt. Wygodna obsługa. 

Zaawansowana jakość obrazu.

Ultra 100 HF
Przenośny aparat rentgenowski o najwyższej mocy 

(5 kW/100 mA) dla jeszcze lepszej jakości zdjęcia.

Niezawodny o doskonałej wydajności.

 
Idealnie zmieści się 
w pojeździe

Lekka, zwarta składana 
konstrukcja

- Czujnik odległości SID z automatycznym wyświetlaczem 

(max. mierzalna odległość 250 cm)

- Wskaźnik laserowy

- Dotykowy panel sterowniczy

- 128 programów anatomicznych

- Zwarta konstrukcja w kompaktowej obudowie 

- Dostępny ze specjalnie dedykowanym statywem
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Ultra 9020 BT
Jedyny taki… całkowicie bezprzewodowy

Poczuj elastyczność i uniwersalność w Twojej ręce.

Już nie potrzebujesz źródła zasilania, aby móc wykonywać badania rentgenowskie. 

Zabierz go w dowolne miejsce i wykonuj zdjęcia najwyższej jakości gdzie chcesz.

-  Wbudowany akumulator

- Czas pracy na jednaj baterii – ponad 
2,5 godziny

- Ponad 500 badań na jednej baterii

- Wyświetlacz stanu naładowania

- Ułatwiony pomiar kąta

- Kolimator LED z energooszczędnymi 
lampami

- Idealny do zastosowania 
z bezprzewodowym detektorem DR

- Waga aparatu: tylko 9,8 kg z baterią

Solidna, bezpieczna, 
lekka i kompaktowa 
konstrukcja działająca 
w każdym środowisku 
pracy

Pulpit aparatu dostępny na 
Twoim telefonie.

Wykonuj ekspozycję i zmieniaj jej parametry 
z własnego smartfona.

Przenośne aparaty rentgenowskie 
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Model 9020HF 10040HF 10060HF Ultra 100 HF 9020BT 

Typ generatora  Wysokiej częstotliwości 

Moc 

generatora 

Max. kV/ mA 
1.35kW 

(90kV@15mA) 

2.4kW 

(80kV@30mA) 

3.2kW 

(80kV@40mA) 

5kW 

(100kV@50mA) 

1.35kW 

(90kV@15mA) 

Max. kV/ mA 90kV / 20mA 100kV / 40mA 100kV / 60mA 110kV / 100mA 90kV / 20mA 

Lampa RTG Ogniska 1.2 X 1.2mm 1.2 X 1.2mm 2.0 X 2.0mm 1.8 X 1.8mm 0.8 X 0.8mm 

Zasilanie 

110~120V / 60Hz 

220~230kV / 

50Hz 

110~120V / 

60Hz 

220~230kV / 

50Hz 

220~230kV / 

50Hz 

200~240kV / 

50Hz/60Hz 

60VDC 

Wymienna 

bateria 

Kolimator 

Pole 

promieniowania 

Min : 30cm X 

30cm dla 66 cm 

SID 

Min : 35cm X 35cm dla 66 cm SID 

Min : 27cm X 

27cm dla 66 

cm SID 

Lampa 12V 50W, Halogenowa Ledowa 

Podwójny laser Podwójna plamka lasera dla celu oddalonego do 66 cm 

Interface 

użytkownika 

Wyświetlacz 

7 segmentowy wyświetlacz- ustawienie kV, mAs, sygnał gotowości, sygnał ekspozycji, sygnał 

oczekiwania, sygnalizacja błędu; Włącznik oświetlenia pola promieniowania, Włącznik 

wskaźnika laserowego, Ustawienia programów anatomicznych,  

Przyciski 

operatora 

kV & mAs góra- dół Podwójny laser & Lampa ON/OFF 

Automatyczny obrót wyświetlacza- góra-dół                              

Programy anatomiczne 

8 w pamięci (rozszerzalnych do 16) 

7 w pamięci 

(rozszerzalnych 

do 12) 

Waga 7 kg  12,5 kg  13,5 kg 
 

18 kg
 

9,8 kg z baterią 

Wymiary 275x140x150 cm 344x191x188 cm 344x191x210 cm 227x203x396 cm 285x203x179 

Korzyść najlżejszy szerokie 
zastosowanie 

większa moc automatyczne SID bateryjny 

 

Specyfikacje poszczególnych 
modeli serii Ultra 

Przenośne aparaty rentgenowskie 
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Bateryjne aparaty 
rentgenowskie

HYBRYDOWE - urządzenia mogą być zasilane z wewnętrznej baterii lub z zewnętrznego źródła zasilania

Do 650 ekspozycji na jednym ładowaniu

Wytrzymała obudowa chroniąca przed wstrząsami zewnętrznymi i zanieczyszczeniami

Pilot zdalnego sterowania obsługiwany przełącznikiem ręcznym

4 godziny do pełnego naładowania baterii

Seria aparatów rentgenowskich idealnie 
sprawdzających się podczas pracy w terenie.

VET-20BT

VET-20BT PLUS

VET-40BT
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Specyfikacje poszczególnych 
modeli

Model VET-20BT VET-20BT PLUS VET-40BT 

Max. kV / mA 90kV / 20mA 100kV / 20mA 100kV / 35mA 

Zakres napięcia 50-90 kV (krok 1 kV) 40-100 kV (krok 1 kV) 40-100 kV (krok 1 kV) 

Zakres mAs 0,4-20 mAs (25 kroków) 0,4-50 mAs (32 kroków) 0,4-100 mAs (35 kroków) 

Maksymalna moc 

wyjściowa 1,6 kW przy 80 kV 1,6 kW przy 80 kV 2,4 kW przy 80 kV 

Lampa rentgenowska 

Ogniskowa
 

1,2 mm
 

1,2 mm
 

1,2 mm
 

Pojemność cieplna anody
 

10 kHU
 

20 kHU
 

20 kHU
 

Kolimator
 

Max. pole promieniowania
 

35 x 35 cm @ 100 cm SID
 

47 x 47 cm @ 100 cm SID
 

Min. pole promieniowania
 

5 x 5 cm @ 100 cm SID
 

5 x 5 cm @ 100 cm SID
 

Lampa
 

Ledowa
 

Zasilanie
 

Wejście
 

110/220 VAC (Free-Voltage)
 

Częstotliwość
 

50/60 Hz / jedna faza
 

Cechy
 

Odwracalny 7-segmentowy odczyt LED, funkcja zdalnego sterowania za pomocą 

przełącznika ręcznego

 

 

Pamięć

 

15 APR

 

21 APR

 

Waga

 

7,2 kg

 

11,2 kg

 

14,2 kg

 

Wymiary

 

203 x 174 x 307 mm

 

225 x 170 x 340 mm

 

250 x 214 x 349 mm

 

Bateria

 

Typ

 

Litowo-polimerowa

 

mAh

 

4800

 

4800

 

4800

 

Ilość ekspozycji na jednym 

ładowaniu

 

Max. 560 przy 80kV / 2 mAs

 

Max. 560 przy 80kV / 2 mAs

 

Max. 650 przy 60kV / 3,2 

mAs

 

Czas  ładowania

 

4 godziny

 

4 godziny

 

4 godziny

 

 





TOMOGRAFY 
KOMPUTEROWE

Ocena struktur anatomicznych, czy zmian patologicznych w całym ciele, choroby 
nowotworowe, udary czy urazy mózgu i kręgosłupa, schorzenia ośrodkowego układu 
nerwowego, kostno - stawowego, narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej, ocena 
naczyń krwionośnych - w tym wszystkim pomoże, a wręcz niezbędna jest tomografia 
komputerowa - metoda diagnostyczna łącząca promieniowanie rentgenowskie 
z możliwościami współczesnej elektroniki.



Tomografy komputerowestr 32

Tomograf komputerowy 
Somatom go.Now
Somatom go.Now to wysoka jakość obrazowania, niski 
poziom dawki promieniowania w badaniach i niskie koszty 
utrzymania. Dzięki tej nowatorskiej konstrukcji możliwe jest 
szybkie i właściwe rozpoznanie, jak również sprawdzenie 
efektywności wdrożonej terapii, przy zachowaniu 
maksymalnego komfortu pacjenta.

Innowacyjny algorytm rekonstrukcji 
IVR (Interleayed Volume 
Reconstruction) i najnowsza 
konstrukcja zintegrowanego 
detektor Stellar umożliwia 
uzyskanie 32 warstw i minimalnej 
grubości warstwy akwizycyjnej 0,7 mm

Małe rozmiary ognisk (0,8 x 0,4 mm i 0,8 x 0,7 mm) 
zapewniają wysoką rozdzielczość przestrzenną, 
a w efekcie właściwy poziom obrazowanych 
szczegółów diagnostycznych

Nośność stołu pacjenta do 160 kg

System umożliwia śledzenie napływu środka cieniującego w zadanym 
obszarze i rozpoczęcie badania z chwilą uzyskania odpowiedniej gęstości 
tego środka w monitorowanym obszarze

Najmniejsza odległość od ogniska lampy RTG do detektora – tylko 98,3 cm!

Obsługa następujących klas standardu DICOM 3.0:

DICOM Send/Receive             DICOM Query/Retrieve              DICOM Print               DICOM Worklist (HIS/RIS)   

DICOM Storage Commitment            DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step).
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Fast Planning przyspiesza proces wyboru zakresu badania przez automatyczne ustawienie właściwego zakresu dla 

wybranego typu badania. 

Fast ROI automatycznie identyfikuje regiony zainteresowania i oblicza gęstość HU ośrodka w aorcie do automatycznego 

wyzwalania badań ze śledzeniem kontrastu (bolus tracking).

WorkStream4D zapewnia bezpośredni i szybki dostęp do rekonstrukcji MPR, bez konieczności wykonywania pośrednich 

rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych.

Zintegrowane aplikacje FAST (Fully Assisting Scanner 

Technologies) skracające czas potrzebny do przygotowania i 

przeprowadzenia badania:

Twin Spiral Dual Energy

W pełni automatyczna akwizycja dwóch zestawów danych dla różnych energii w celu oceny spektralnej badanej anatomii.

HD FoV 

Umożliwia rozszerzony zakres pola 

rekonstrukcji do 70 cm. 

Konsola akwizycyjna AWP 

(operatora tomografu) 

Wyposażona jest w monitor o 

przekątnej 23”. Przestrzeń robocza 

systemu bazuje na uniwersalnym 

wielozadaniowym interfejsie 

użytkownika syngo, z możliwością 

zdalnej obsługi z tabletu.

myExam Compass

Aplikacja stanowiąca przewodnik i 

wsparcie użytkownika we 

właściwym przebiegu procedur 

badań, zapewniając znakomite 

rezultaty i zwiększając dokładność 

diagnostyczną.





APARATY 
ŚRÓDOPERACYJNE 
TYPU RAMIĘ C

Współczesną medycynę ciężko wyobrazić sobie bez nowoczesnego sprzętu do 
diagnostyki obrazowej. 

Nie ma znaczenia czy wykonujesz zabiegi naczyniowe, kardiologiczne, czy 
ortopedyczne - aparat typu Ramię C jest nieodłącznym elementem każdego z nich.

W dzisiejszych czasach nikt już nie wyobraża sobie wykonywania zabiegów czy operacji 
bez możliwości wykonania podglądu w ich trakcie.



Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów firma Siemens stworzyła 
cyfrowy aparat rentgenowski typu ramię C - Cios Fit, który oferuje 
kompromis pomiędzy wysoką jakością urządzenia a przystępną ceną. 
Oparty o trwałą konstrukcję system wyposażono w 
najnowocześniejszą technologię obrazowania oraz innowacyjną 
koncepcję "touch-and-play". Cios Fit może 
pomóc w poprawie jakości opieki, osiąganiu 
spójnych wyników i wydajnej pracy. 
To system, na którym można polegać 
- na wymagającym bloku operacyjnym.
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CIOS FIT
Cyfrowe mobilne Ramię C

Stała, najlepsza w swojej klasie jakość obrazu pomaga wyraźnie 

oglądać nieruchome i ruchome struktury anatomiczne oraz implanty i 

śruby dzięki 24'' wyświetlaczowi LED o wysokiej rozdzielczości.

Krystalicznie czyste obrazy dzięki 

technologii klasy premium

Coraz więcej placówek weterynaryjnych decyduje się do wprowadzenia do swojej 
oferty zabiegów chirurgicznych, które często wymagają wykorzystania 
specjalistycznej aparatury rentgenowskiej.
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130 stopni 
ruchu orbitalnego

380 stopni 
obrotu poprzecznego

40 cm 
zakres ruchu pionowego

(zmotoryzowany)

Cios Fit jest oparty na koncepcji 

"touch-and-play", co zapewnia 

prostotę użytkowania. Inteligentne 

funkcje użytkowe, takie jak 

oznaczone kolorami osie i hamulce, 

szybkie uruchamianie trwające 40 

sekund i większa przestrzeń robocza 

umożliwiają personelowi 

pomocniczemu łatwą obsługę 

systemu w celu uzyskania spójnych 

wyników i większej wydajności 

podczas codziennej pracy.

Prostota użytkowania

W celu zapewnienia dodatkowej trwałości, wrażliwe elementy systemu zostały zastąpione odporną na wstrząsy 

konstrukcją z kart SD umieszczoną w łatwym do transportu wózku o niewielkich rozmiarach. Wytrzymały i lekki system 

posiada również dodatkowe funkcje, takie jak konstrukcja odporna na gryzonie i wodoodporny przełącznik nożny.

Wysoki czas bezawaryjnej pracy dzięki trwałej konstrukcji

20 cm 
zakres ruchu poziomego

25 stopni
zakres obrotu





STOŁY 
I STATYWY 
RENTGENOWSKIE

Stacjonarne, przenośne czy naścienne statywy to niezbędne akcesoria pomocnicze 
w pracy z przenośnymi aparatami rentgenowskimi. Sprawdzone, o stabilnej 
konstrukcji pozwalają na precyzyjne wykonanie każdego badania rentgenowskiego. 
Bez względu na to czy pracujesz stacjonarnie, czy w terenie mobilny statyw jest 
niezbędnym narzędziem wspomagającym wykonywanie zdjęć RTG. 

Stacjonarny, czy mobilny, ze stałą kolumną czy dołączanym statywem jezdnym - stół 
rentgenowski z wyciąganą szufladą na kasety analogowe, cyfrowe, czy detektor DR to 
nieodłączny element każdej pracowni RTG. Pływający blat oraz dodatkowa kratka 
przeciwrozproszeniowa pozwoli wykonać na nim badania diagnostyczne zwierzęciu 
każdych rozmiarów.
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Statywy rentgenowskie

Statyw ścienny

Montowane do ściany ramię wysięgnikowe na 

przenośne aparaty rentgenowskie.

STACJONARNE

Statyw wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym, przeznaczony jest 

do montownia przenośnych aparatów RTG. 

PRZENOŚNE

Statyw RTG
Przeznaczony do montowania przenośnych aparatów 

RTG. Statyw wykonany jest ze stali malowanej 

proszkowo w kolorze białym.

Statyw posiada cztery podgumowane kółka z hamulcem o średnicy 7,5 cm, zaś wysokość 

podstawy to zaledwie 12 cm. Mechanizm regulacji pozwala na ustawienie wysokości 

ramienia w zakresie 125-225 cm. Uchwyt do mocowania aparatu RTG wyposażony jest w 3 

śruby zabezpieczające. Na statywie można montować aparaty o wadze do 30 kg.

Wysokość:

Wymiary podstawy:

Wysokość podstawy:

Zakres regulacji wysokości ramienia:

Dopuszczalne obciążenie:

Waga:

230 cm

70x90 cm

(koła 7,5 cm) 12 cm

125-225 cm

30 kg

43 kg
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Eco Statyw
Kompaktowy, lekki, idealny do pracy w terenie, łatwo 

składalny

Waga statywu:

Wymiary:

Po złożeniu:

około 27 kg

185 x 95 x 65 cm

115 x 34,2 x 15 cm

Stat-X Bucky
Mobilny statyw na kasetę CR lub detektor cyfrowy.

- długość ruchomego ramienia: 750 mm

- przesuw pionowy ramienia: 700 mm

- maksymalna wysokość statywu: 185 mm

- dopuszczalna waga kasety CR/detektora: 
4 – 15 kg

- wymiary po złożeniu: 110 x 30 x 32 cm

- waga: 22 kg

- statyw wyposażony jest w 4 kółka

JiXtr
Lekki, przenośny statyw dedykowany przenośnym 

aparatom rentgenowskim. Ma regulowaną wysokość 

i jest kompatybilny ze wszystkimi przenośnymi 

aparatami rentgenowskimi dostępnymi na rynku 

o maksymalnej wadze 15 kg.

- materiał: lekkie aluminium

- wymiary po złożeniu: 12 x 15 x 75 cm

- wysokość po rozłożeniu: 69 – 201 cm

- waga: 5 kg
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Stoły rentgenowskie

Examiner Table Top
stacjonarny stół rentgenowski z terminalem na aparat przenośny

- Idealny do każdego typu przenośnego aparatu 

rentgenowskiego

- Wmontowana na stałe kolumna aparatu RTG

- Stół z pływającym blatem o długości do wyboru 150 lub 

160 cm

- Wyjmowana szuflada kasety

- Możliwość stosowania kratki przeciwrozproszeniowej

- Zaciski knagowe do unieruchamiania zwierzęcia
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Jezdny stół rentgenowski

Stół weterynaryjny do badań RTG posiada stalową konstrukcję, pokrytą farbą 

proszkową odporną na odpryski i zarysowania, oraz zintegrowaną ruchomą szufladę 

na detektor. Blat stołu wykonany jest z przeziernej dla promieni RTG płyty HPL o 

grubości 16 mm, która charakteryzuje się 

dużą wytrzymałością i odpornością na 

uszkodzenia mechaniczne. Stół osadzony 

jest na kółkach o średnicy 16 cm.

- Wymiary całkowite blatu: 65 x 160 cm

- Wysokość: 80 cm

- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

- Waga: 67 kg

Jezdny stół rentgenowski 
z elektryczną regulacją wysokości

Stół weterynaryjny do badań RTG posiada stalową konstrukcję, pokrytą farbą proszkową 

odporną na odpryski i zarysowania, oraz zintegrowaną ruchomą szufladę na detektor. 

Blat stołu wykonany jest z przeziernej dla promieni RTG płyty HPL o grubości 16 mm, 

która charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia 

mechaniczne. W podstawie znajdują się 

cztery koła jezdne z hamulcem o średnicy 

16 cm. Model wyposażony jest 

w elektryczną regulację wysokości.

- Wymiary całkowite blatu: 35 x 132 cm

- Wysokość regulowana: 96-132 cm lub 86-122 cm 

- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

- Waga: 60 kg





SKANERY 
UCYFROWIENIA 
POŚREDNIEGO

Masz już dość wywoływanych analogowo błon rentgenowskich i nieprzyjemnego 
zapachu odczynników chemicznych w Twoim gabinecie? Brakuje Ci miejsca na półce 
na archiwizowanie kopert z filmami, a pomieszczenie ciemniowe chciałbyś 
wykorzystać w inny sposób?  
Zastąp kasety analogowe płytami obrazowymi, a swoją wywoływarkę skanerem 
ucyfrowienia pośredniego.
Bez potrzeby wymiany aparatu rentgenowskiego spraw, aby wykonywane przez Ciebie 
radiogramy otrzymały postać cyfrową, dzięki czemu dokonasz wymaganych edycji, 
wykonasz niezbędne pomiary, a badania zarchiwizujesz na komputerze i będziesz miał 
do nich dostęp przez wiele, wiele lat. 
Wystarczy więc jeden krok, abyś polepszył jakość wykonywanych badań oraz 
zmniejszył ilość zdjęć odrzuconych.
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Skaner Vita Flex
Seria skanerów CR Vita to rodzina kompaktowych skanerów 
do radiografii cyfrowej przeznaczonych do małych i średnich 
zakładów diagnostyki obrazowej. Charakteryzują się małymi 
rozmiarami i niską wagą, stanowiąc idealne rozwiązanie 
wszędzie tam, gdzie jest mało miejsca lub istnieje potrzeba 
użytkowania urządzeń mobilnych.

Kasety skanowane są z rozdzielczością 6 lub 12 pikseli/mm 
oraz z 16 bitową głębokością skanowania.

Korzyści płynące ze skanera Vita Flex nie kończą się na 
jego kompaktowej budowie.

DWIE METODY OSZCZĘDZANIA 
PRZESTRZENI — FlexFit

Waga:

Objętość:

Wymiary:

tylko 25 kg

0.103 m³

35,5 x 44,5 x 67,4 cm

Znajdź ułożenie, które będzie dla Ciebie 
najlepsze. Vita Flex sprawdzi się zarówno na 

biurku, stole, podłodze, jak i w samochodzie. 
Vita Flex została specjalnie zaprojektowana 

z myślą o Twoich potrzebach: możesz 
umieścić ją poziomo w pozycji tradycyjnej lub 

ustawić pionowo, aby dopasować ją do 
swojego pomieszczenia.
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MAŁA I LEKKA
Waga - tylko 25 kg 
Wymiary - 355 x 445 x 674 cm

WSZECHSTRONNA
Ustaw pionowo lub poziomo, aby 

dopasować ją do najciaśniejszych 

przestrzeni

INNOWACYJNA
Generuj dodatkowy dochód poprzez 

wykonywanie  zdjęć stomatologicznych 

wewnątrzustnych

SZYBKA
Szybkość skanowania 45 kaset / godzinę

UNIWERSALNA
Obsługuje wiele rozmiarów kaset: 35 X 43 cm, 

35 X 35 cm, 30 X 40 cm, 25 X 30 cm, 18 X 24 cm 

WYSOKIEJ JAKOŚCI OBRAZY
Niezawodne oprogramowanie 

Image Suite V4

PRZYSZŁOŚCIOWA
Zyskaj dostęp do obrazów pacjenta i raportów 

w dowolnym miejscu dzięki aplikacji Tablet 

Viewer na urządzeniach mobilnych

MOBILNA
Łatwa w transporcie

OPROGRAMOWANIE IMAGE SUITE 
V4 VET MINI RIS/PACS
Oprogramowanie Image Suite 
przeznaczone do skanerów Vita 
CR jest oprogramowaniem 
łączącym stację technika oraz 
system RIS/PACS.

Oprogramowanie jest 
przeznaczone dla placówek 
weterynaryjnych wykonujących 
do 12000 procedur rocznie.

System Image Suite umożliwia 
zlecenie badania, skanowanie, 
archiwizację, nagrywanie płyt CD 
dla Klienta, opis badań, do 8 
stacji dostępowych do 
przeglądania badań i zlecania 
(4 licencje w zestawie).

GWARANCJA DO 
5 LAT
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OPROGRAMOWANIE IMAGE SUITE V4 
DO SKANERÓW VITA CR

Szeroka funkcjonalność

Poza oczywistymi narzędziami, takimi jak 
linijka, nachylenie i powiększenie, oferujemy 
także szereg specjalistycznych 
weterynaryjnych narzędzi pomiarowych, 
które pomagają stawiać precyzyjne diagnozy 
szybciej niż kiedykolwiek.  Do tych narzędzi 
należą m.in. :

Większość oprogramowań weterynaryjnych 
dostępnych na rynku to systemy oparte na 
oprogramowaniu medycyny ludzkiej, a jedynie 
dostosowane dla rynku weterynaryjnego.

Nasze oprogramowanie było 
tworzone oraz jest na bieżąco 
aktualizowane przez lekarzy 
weterynarii, z myślą o lekarzach 
weterynarii.

Dlatego posiadamy tak wiele dodatkowych, 
niestandardowych, pomocnych w Twojej 
codziennej pracy funkcji pomiarowych, 
których nie znajdziesz w żadnym innym 
oprogramowaniu .

- Kąt Cobba 

- Wskaźnik serce/klatka piersiowa 

- Pomiar techniką Gonsteada 

- Krzywa szyjna

- Krzywa

- Linia tylnego zarysu trzonów 

kręgowych

- Kąt Lippmana-Cobba 

- Goniometria 

- Koksometria 

- Kąt Cobba przesunięcie 

- Kąt Cobba rozszerzenie 

- Wsp. liniowy 

- Całkowity kąt rotacji (ARA)

- Kompresja kręgu 

- Masa środkowa z kręgiem 

- Oznacz. podst. tech. 

- Dysplazja stawu biodrowego (HD) 

- Osteotomia poziomująca plateau 

piszczeli (TPLO) 

- Rozwój guzowatości piszczeli (TTA) 

- Ocena serca wg skali VHS 

- Ochwat

Ucyfrowiony gabinet, a co dalej z przechowywaniem obrazów? 
Image  Suite to nie tylko oprogramowanie stacji technika pozwalające na edycję otrzymanych obrazów. 
To także mini RIS/ PACS umożliwiający długoterminową archiwizację badań, ich dystrybucję oraz sprawną 
rejestrację pacjentów z poziomu innych dostępnych komputerów.  Archiwizuj nawet 12000 badań rocznie, 
dzięki Image Suite V4.



Skanery ucyfrowienia pośredniego str 49

Aby móc w pełni korzystać z 
funkcjonalności skanera Vita Flex 
stworzyliśmy dla niego weterynaryjną 
kasetę dentystyczną CARESTREAM

To przystępne rozwiązanie pozwoli Ci zmaksymalizować 
inwestycję w System Vita CR poprzez wykonywanie 
w swoim gabinecie także wewnątrzustnych zdjęć 
rentgenowskich zębów.

Dzięki wysokiej rozdzielczości nakładka może być również 
idealnym narzędziem do projekcji małych kości i małych 
stawów (np. skokowy czy nadgarstkowy).

Podnieś jakość opieki nad swoimi pacjentami i satysfakcję 
klientów, generując przy okazji dodatkowy dochód, za 
pomocą tego łatwego w użyciu rozwiązania.

Zestaw składa się z kasety, uchwytu na płyty, 2 rozmiarów 
płyt (rozmiar 2 & 4) i higienicznych opakowań.

DODATKOWE KORZYŚCI
Akcesoria do skanera Vita Flex

tylko 25 kg

0.103 m3

35,5 x 44,5 x 67,4 cm

MAŁY I LEKKI

NAKŁADKA DO ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH

WÓZEK JEZDNY

Specjalistyczny wózek do przewożenia 
skanera pomiędzy pomieszczeniami

Zaprojektowany dla bezpiecznego montażu i transportu 
skanera wtedy, kiedy niezbędne jest wykonywanie zdjęć w 
kilku pomieszczeniach





DETEKTORY 
BEZPOŚREDNIE 

Detektory bezpośrednie ustaliły nowe standardy w obrazowaniu radiologicznym.
Miliony detektorów dostarczonych lekarzom na całym świecie pomagają im podnieść 
wydajność pracy, ulepszyć opiekę nad pacjentem, a także zwiększyć konkurencyjność 
swoich placówek.

Jeżeli zależy Ci więc na sprawdzonym obrazowaniu najwyższej jakości oraz 
niezawodności działania szeroka gama dostępnych detektorów pozwoli na 
dopasowanie idealnego dla Twojego gabinetu. 

Bezprzewodowe lub kablowe, cezowe lub gadolinowe … wybór należy do Ciebie! 



Detektory bezpośredniestr 52

DETEKTORY SATURN 8000
Detektory serii Saturn 8000 umożliwiają 
szybką modernizację istniejącej 
pracowni rentgenowskiej. Dzięki 
zastosowanej w nich funkcji AED - 
automatycznego wykrywania ekspozycji 
mogą współpracować zarówno ze 
stacjonarnymi, jak i przenośnymi 
systemami rentgenowskimi bez 
konieczności jakiejkolwiek manipulacji 
aparatem.

Szeroki wybór modeli detektorów 
pozwala na ich indywidualny dobór do 
potrzeb i specjalizacji praktyki, a także jej 
możliwości finansowych.

Zwiększenie wydajności pracy, 
podniesienie jej efektywności, najwyższa 
jakość obrazów diagnostycznych 
a także - w przypadku zastosowania 
detektorów na bazie jodku cezu (CsI) - 
możliwość znacznego zmniejszenia 
dawki promieniowania to tylko niektóre 
zalety pozwalające zwiększyć 
konkurencyjność Twojego gabinetu.

Tryb AP pozwalający na 
komunikację z każdym 
urządzeniem mobilnym

Pamięć ponad 100 
obrazów

Czas działania baterii na 
jednym ładowaniu - 

4 godziny
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Saturn 8000 17x17V
Saturn 8000 17x17V to płaskie detektory 
promieniowania jonizującego idealne do zastosowań  
stacjonarnych, w których nie ma potrzeby 
wyjmowania detektora z szuflady stołu. Dostępne 
zarówno w wersji gadolinowej, jak i cezowej.

Detektor o rozmiarze kasety rentgenowskiej - montowany na stałe

Stabilna i niezawodna technologia AED (automatyczne 
wykrywanie ekspozycji)

Szybki czas uruchomienia sytemu: 15 sekund.

Czas wyświetlania obrazu: 2 sekundy.

Solidna konstrukcja mechaniczna

16 bitowa konwersja cyfrowa

Funkcje:

Scyntylator: 

Rozmiar piksela: 

Rozdzielczość graniczna: 

Piksele:

Rozmiar obrazu: 

Głębokość akwizycji:

Zakres kVp:

Czas akwizycji obrazu:

Wymiary:

Waga:

Środowisko pracy:

CsI:Tl /   Gd2O2S:Tb

140 µM.

3,5 lp/mm

3 072 x 3 072 px

430,0 x 430,0 mm

16 bit

40-150 kVp

2 sek

460 x 460 x 15 mm

4,5 kg

10 ~ 35C°, 30 ~ 85% RH (non-condensing)
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Dostępny wyłącznie 

w wersji cezowej.

Saturn 8000 serii V to najlepszy dostępny na rynku detektor 
bezprzewodowy.

Wysoka jakość obrazu

Odporność na upadki nawet z wysokości 100 cm

Odporność na obciążenie nawet do 400 kg

Wysoki stopień ochrony Ip67

Środowisko pracy od 0 do 40 st C

Saturn 8000 serii V



DxWorks to zaawansowane oprogramowanie 
zoptymalizowane pod kątem najwyższej jakości 
obrazu.

Zdecydowanie zwiększa możliwości pracy poprzez 
automatyzację wszystkich aspektów pozyskiwania 
obrazów radiologicznych, nie eliminując jednak 
możliwości indywidualnego zarządzania 
procesem.

Dotykowy, intuicyjny graficzny interfejs 
użytkownika sprawia, że wykonywanie badań 
diagnostycznych staje się zdecydowanie 
łatwiejsze i szybsze już przy minimalnym 
szkoleniu.

DETEKTORY SATURN DOSTĘPNE SĄ 
Z OPROGRAMOWANIEM DXWORKS

Dostępne również oprogramowanie 
dedykowane Specjalistom Chorób Koni.

DxWorks oferuje kompletny zestaw narzędzi 
pozwalających wykonać pełną, profesjonalną 
diagnozę uzyskanego radiogramu.

Archiwizacja także nie jest problemem. DxWorks 
to nie tylko stacja technika służąca obróbce 
obrazu, to także mini PACS pozwalający na 
pełną archiwizację badań.

Oprogramowanie wyposażone jest w szereg 
narzędzi pomiarowych, ułatwiających codzienną 
pracę z detektorem, m.in. pomiar odległości, 
kąta, powiększenie czy pomiar kąta Cobba.
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DETEKTORY RAYENCE
Detektory firmy Rayence to urządzenia 
pozwalające na ucyfrowienia pracowni 
rentgenowskiej w łatwy i przyjemny 
sposób. Wielkości detektorów zostały 
dopasowane do standardowych 
wielkości kaset rentgenowskich zgodnie 
z normą ISO 4090, dzięki czemu praca 
z nimi nie wymaga modernizacji 
pracowni oraz zmiany dotychczasowych 
przyzwyczajeń. Detektory Rayence 
gwarantują doskonałą jakość obrazów 

diagnostycznych otrzymywanych 
w niezwykle krótkim czasie, a tym 
samym zwiększenie wydajności pracy 
i podniesienie jej efektywności. Idealnie 
sprawdzają się zarówno w stacjonarnej 
pracowni rentgenowskiej, jak i w terenie. 

Odporny na wstrząsy, wibracje i zarysowania

Technologia automatycznego wyzwalania

Pamięć wewnętrzna na 200 obrazów

Czas działania baterii na jednym ładowaniu – 4 godziny



Detektory bezpośrednie str 57

Rayence 17x17'' to płaskie detektory promieniowania jonizującego 
dostępne zarówno w wersji wifi, jak i kablowej. Dzięki bezpośredniemu 
połączeniu detektora z komputerem pozwalają na uzyskanie wysokiej 
jakości obrazów diagnostycznych w niezwykle krótkim czasie. 
Wykorzystują one scyntylator gadolinowy (GOS) do ogólnego obrazowania 
lub cezowy (CsI) idealny w przypadku zastosowań wymagających 
precyzyjnej diagnozy i zmniejszonej dawki. 

Rayence 17x17 

Specyfikacja:

Szeroki obszar aktywny: 

Rozmiar piksela:

Rozdzielczość graniczna: lp/mm (CsI) 

Głębokość akwizycji:

Czas wyświetlania obrazu:

Czas pracy baterii: 

Rozmiar: 

Waga: 

17 x 17'' 

139 μm (GOS) / 127 μm (CsI) 

3,6 lp/mm (GOS) / 3,9 lp/mm (CsI) 

16 bit (GOS) / 14 bit (CsI) 

około 2 sek 

4 godziny 

460 x 460 x 15 mm 

około 3,5 kg 

Rayence 14x17'' to przenośne, płaskie detektory promieniowania 
jonizującego dostępne zarówno w wersji wifi, jak i kablowej. Wykorzystują 
scyntylator gadolinowy (GOS) lub scyntylator cezowy (CsI). 

Rayence 14x17 

Specyfikacja:

Szeroki obszar aktywny: 

Rozmiar piksela:

Rozdzielczość graniczna: 

Głębokość akwizycji:

Czas wyświetlania obrazu: 

Czas pracy baterii:

Rozmiar:

Waga: 

14 x 17'' 

127 μm 

3,9 lp/mm 

16 bit (GOS) / 14 bit (CsI) 

około 2 sek 

4 godziny 

384 x 460 x 15 mm 

około 3,1 kg 



Detektory Rayence 10x12" to przenośne, płaskie detektory 
promieniowania jonizującego dostępne wyłącznie w wersji wifi. Ze 
względu na niewielkie rozmiary i bardzo niską wagę idealnie sprawdzają 
się podczas pracy w terenie. Dostępny w wersji z uchwytem ułatwiającym 
podtrzymywanie detektora lub bez. 

Rayence 10x12 

Specyfikacja:

Szeroki obszar aktywny: 

Rozmiar piksela:

Rozdzielczość graniczna: 

Głębokość akwizycji: 

Czas wyświetlania obrazu: 

Czas pracy baterii: 

Rozmiar: 

Waga:

10 x 12'' 

127 μm 

3,9 lp/mm 

14 bit 

około 2 sek 

 4 godziny 

268,5 x 328,5 x 15 mm 

około 1,75 kg 

VXV Console to intuicyjne oprogramowanie 
umożliwiające pozyskiwanie, zarządzanie oraz 
przetwarzanie diagnostycznych obrazów cyfrowych. 
Posiada łatwy i intuicyjny interfejs użytkownika, 
dzięki któremu praca z detektorem jest przyjemna i 
pozwala na uzyskanie niezwykle diagnostycznych 
zdjęć rentgenowskich. System jest zgodny ze 
standardem DICOM, a jego dodatkowe funkcje, takie 
jak zapisywanie, drukowanie czy nagrywanie płyt CD 
pozwalają na szybszą diagnostykę pacjenta. 

DETEKTORY RAYENCE 
DOSTĘPNE SĄ Z 
OPROGRAMOWANIEM 
VXV CONSOLE 
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OCHRONA KASET 
I DETEKTORÓW 
CYFROWYCH 

Precyzyjne obrazowanie struktur anatomicznych zwierzęcia wymaga zastosowania 
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Zakup nowego sprzętu 
umożliwiającego podniesienie standardu opieki nad pacjentem jest inwestycją 
długofalową, w związku z powyższym istotne jest, aby sprzęt posłużył jak najdłużej. 
Chcąc pomóc w jego ochronie podczas pracy w terenie lub przenoszenia urządzenia 
pomiędzy gabinetami wprowadziliśmy do swojej oferty specjalnie zaprojektowane 
akcesoria ochronne dedykowane zarówno kasetom cyfrowym, jak i detektorom 
bezpośrednim. 
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Podoholder
Ochronna obudowa na kasetę CR 

wykonana z przeziernego dla 

promieniowania rentgenowskiego 

poliwęglanu. Podoholder został 

stworzony do stosowania razem 

z urządzeniami Podoblock lub 

Combibox.

Dostępny w rozmiarach: 

18 x 24 cm, 24 x 30 cm, 35 x 43 cm, 

8 x 10", 10 x 12", 10 x 14"

Protection Cover
Standardowa, płaska obudowa 

ochronna na kasetę analogową lub CR 

wykonana z poliwęglanu, posiadająca 

zabezpieczenie przez wysunięciem 

kasety w postaci rzepa.

Dostępna w rozmiarach: 18 x 24 cm, 24 

x 30 cm, 35 x 43 cm (pozioma), 8 x 10'', 

10 x 12''

Knee Holder
Uchwyt wraz z osłoną na kasetę 

analogową lub CR umożliwiający 

wykonanie zdjęcia rentgenowskiego 

kolan u koni bez bezpośredniego 

narażenia dłoni na promieniowanie. 

W zestawie z teleskopową rączką, którą 

można z łatwością zamontować z lewej 

lub prawej strony poliwęglanowej 

osłony. 

Dostępny w rozmiarach: 18 x 24 cm, 

24 x 30 cm, 8 x 10'', 10 x 12''

Distance Cassete 
Holder
Uchwyt z osłoną na kasetę analogową 

lub CR umożliwiający wykonanie 

zdjęcia rentgenowskiego bez 

bezpośredniego narażenia dłoni na 

promieniowanie. W zestawie 

z aluminiową teleskopową rączką 

pokrytą gumową antypoślizgową 

powłoką lub teleskopową stopką 

dostępną w dwóch długościach 

(28 - 49 cm lub 100 - 190 cm). 

Dostępny w rozmiarach: 18 x 24 cm, 

24 x 30 cm, 35 x 43 cm (pozioma), 

8 x 10'', 10 x 12''.

Skylinebox
Wysokiej jakości poliwęglanowa osłona 

na kasety analogowe i CR.

Została zaprojektowana w taki sposób, 

aby zapewnić maksymalną ochronę 

kasety dzięki możliwości zamknięcia jej 

wewnątrz osłony. Po wykonaniu 

ekspozycji można ją łatwo otworzyć 

i wyjąć lub wymienić kasetę, bez 

konieczności zmiany ustawienia kopyta 

pacjenta. Skylinebox jest wyposażony 

w cztery antypoślizgowe nóżki, które 

zapewniają ustawienie pod kątem 5º.

Dostępny w rozmiarach:

18 x 24 cm, 24 x 30 cm, 8 x 10", 10 x 12"

Combibox
Wysokiej jakości poliwęglanowa osłona na 

kasety analogowe i CR. Posiada wszystkie 

funkcje osłony Skylinebox oraz dodatkowo, 

po odwróceniu, zapewnia ustawienie pod 

kątem 0°. W połączeniu z osłoną na kasetę 

Podoholder tworzy system, dzięki któremu 

możesz wykonać zdjęcie rentgenowskie 

bez bezpośredniego narażenia dłoni na 

promieniowanie. Dostępny również w 

zestawie z dodatkową podstawką pod 

drugie kopyto konia, dzięki któremu oba 

kopyta znajdują się na tej samej wysokości, 

a koń stoi stabilnie i wygodnie.

Dostępny w rozmiarach: 

18 x 24 cm, 24 x 30 cm, 8 x 10", 10 x 12"
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DR-Protectionbox
Poręczna, lekka obudowa wykonana z poliwęglanu przeznaczona do ochrony 

detektorów cyfrowych bezpośrednich.

DR-Podo-Protectionbox
Poręczna, lekka obudowa zabezpieczająca, wykonana z poliwęglanu, przeznaczona 

do ochrony detektorów cyfrowych bezpośrednich. Dzięki swojej budowie może być 

również używany wraz z urządzeniami Podoblock lub Combibox - zestaw ten 

umożliwi wykonywanie zdjęć rentgenowskich bez bezpośredniego narażenia dłoni 

na promieniowanie.

DR-Cowboybox
Niezwykle uniwersalna, lekka, obudowa ochronna na detektor cyfrowy, wykonana z 

poliwęglanu. Występuje w zestawie z aluminiową teleskopową rączką pokrytą 

gumową antypoślizgową powłoką oraz teleskopową podpórką umożliwiającą lepszą 

stabilizację kasety. Obudowa może być również używana wraz z urządzeniami 

Podoblock lub DR-Combibox - zestaw ten umożliwia wykonanie zdjęcia 

rentgenowskiego bez bezpośredniego narażenia dłoni na promieniowanie 

rentgenowskie.
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DR-Skylinebox
Wysokiej jakości poliwęglanowa osłona na detektor cyfrowy.

Została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić maksymalną ochronę detektora 

dzięki możliwości zamknięcia go wewnątrz osłony. Po wykonaniu ekspozycji można ją 

łatwo otworzyć i wyjąć detektor, bez konieczności zmiany ustawienia kopyta pacjenta. 

DR-Skylinebox jest wyposażony w cztery antypoślizgowe nóżki, które zapewniają 

ustawienie pod kątem 5º.

DR-Combibox LM/AP
Wysokiej jakości poliwęglanowa osłona na detektory cyfrowe.

Została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić maksymalną ochronę detektora 

dzięki możliwości zamknięcia go wewnątrz osłony. Po wykonaniu ekspozycji można ją 

łatwo otworzyć i wyjąć detektor, bez konieczności zmiany ustawienia kopyta pacjenta. 

DR-Combibox LM/AP jest wyposażony w sześć antypoślizgowych nóżek, które 

zapewniają ustawienie pod kątem 5º lub 0º.

W połączeniu z osłoną na detektor DR-Podo-Protectionbox lub DR-Cowboybox tworzy 

system, dzięki któremu możesz wykonać zdjęcie rentgenowskie bez bezpośredniego 

narażenia dłoni na promieniowanie. Dostępny również w zestawie z dodatkową 

podstawką pod drugie kopyto konia, dzięki któremu oba kopyta znajdują się na tej 

samej wysokości, a koń stoi stabilnie i wygodnie.

Combibox Dummy LM
Dodatkowa podstawka pod drugie kopyto konia, dzięki któremu oba kopyta znajdują się 

na tej samej wysokości, a koń stoi stabilnie i wygodnie. Wymiary: 235 x 160 x 88 mm (dł x 

szer x wys)

Wszystkie akcesoria ochronne DR dostępne są w wielu wersjach dedykowanych popularnym 

modelom detektorów cyfrowych.





MONITORY 
MEDYCZNE

Są one niezbędnym narzędziem pracy każdego lekarza korzystającego z cyfrowej 
radiologii.

Dobrej jakości aparat rentgenowski, wysokiej rozdzielczości skaner CR, czy detektor DR 
oraz profesjonalny monitor medyczny są kluczem do uzyskania najwyższej jakości 
radiogramu, a tym samym najwyższej jakości diagnostyki.
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RadiForce MX194
Kolorowy monitor LCD 1 MP 48,1 cm (19")

JEDNOLITY OBRAZ NA CAŁYM EKRANIE
Autorska funkcja DUE (Digital Uniformity Equalizer) kompensuje wahania 
jasności i chromatyczności w różnych częściach ekranu, zapewniając 
równomierne podświetlenie.

STABILNY POZIOM JASNOŚCI
EIZO gwarantuje stabilną jasność swoich monitorów przez 10 tysięcy godzin 
użytkowania ( jeśli monitor ma ustawioną jasność na zalecanym poziomie 
180 cd/m2). Model MX194 jest zgodny ze standardem DICOM Part 14, wobec 
czego wierne wyświetla obrazy medyczne z badań takich jak DSA (cyfrowa 
angiografia subtrakcyjna), CT (tomografia komputerowa) i MRI (rezonans 
magnetyczny).

SPECYFIKACJA

Rodzaj podświetlenia

Kolor obudowy

Przekątna

Naturalna rozdzielczość

Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)

Rozmiar piksela

Jasność

Kontrast

Czas reakcji (typowy)

LED

Czarny

19" / 48,1 cm

1280 x 1024 (5:4)

376,3 x 301,0 mm

0,294 x 0,294 mm

350 cd/m²

2000:1

20 ms (on / off)

19-calowy, 1-megapikselowy monitor z 
kalibracją DICOM Part 14 do wyświetlania 
badań DSA, CT i MRI.

Wymiary (w milimetrach)
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RadiForce MX242W
Kolorowy monitor LCD 2,3 MP 61 cm (24,1”)

PRECYZYJNA DIAGNOZA DZIĘKI FABRYCZNEJ REGULACJI 
ZGODNEJ Z DICOM PART 14
W celu zapewnienia jak najdokładniejszych i spójnych 
odcieni szarości, EIZO przeprowadza na linii produkcyjnej 
dokładne pomiary i ustawia wszystkie odcienie szarości, aby 
każdy wyprodukowany monitor był zgodny ze standardem 
DICOM Part 14.

UPROSZCZONA KALIBRACJA
Dołączone oprogramowanie do kontroli jakości RadiCS LE 
pozwala przeprowadzić uproszczoną kalibrację zgodną ze 
standardem DICOM Part 14. RadiCS LE koryguje jasność 
i odcienie szarości monitora, co pozwala wiernie 
i konsekwentnie odtwarzać obrazy nawet w miarę upływu 
czasu.

SPECYFIKACJA

Rodzaj podświetlenia

Kolor obudowy

Przekątna

Naturalna rozdzielczość

Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)

Rozmiar piksela

Jasność

Kontrast

Czas reakcji (typowy)

IPS

Czarny

24,1" / 61 cm (611 mm)

1920 x 1200 (16:10)

518,4 x 324,0 mm

0,270 x 0,270 mm

350 cd/m²

1000:1

12 ms (On/Off)

Monitor RadiForce MX242 z ekranem 
o przekątnej 24,1” i funkcją kalibracji 
zgodną ze standardem DICOM Part 
14., przeznaczony do wyświetlania 
obrazów cyfrowych w kolorze i skali 
szarości na potrzeby diagnozowania 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18.02.2011 zał. 1. 
Może być wykorzystywany m.in. do 
przeglądania obrazów 
diagnostycznych w technikach 
obrazowania medycznego takich jak 
TK i MRI.

Wymiary (w milimetrach)
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RadiForce MX216
Kolorowy monitor LCD 2,3 MP 61 cm (24,1”)

JEDNOCZESNA REPRODUKCJA KOLORÓW I SKALI SZAROŚCI
MX216 to pierwszy monitor z serii MX wyposażony w funkcję Hybrid 
Gamma PXL, która automatycznie rozróżnia obrazy kolorowe 
i monochromatyczne, wyświetlając je w taki sposób, aby każdy piksel miał 
optymalną skalę szarości. Dzięki temu obrazy monochromatyczne z badań 
takich jak CR lub DR wyświetlane są zgodnie ze standardem DICOM Part 14, 
a obrazy kolorowe, wykorzystywane np. w endoskopii, medycynie 
nuklearnej czy renderingu 3D, są odtwarzane zgodnie ze standardem 
Gamma 2.2. W efekcie radiolog może wygodnie oglądać wszystkie badania 
na jednym ekranie.

SPECYFIKACJA

Rodzaj podświetlenia

Kolor obudowy

Przekątna

Naturalna rozdzielczość

Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)

Rozmiar piksela

Jasność

Kontrast

Czas reakcji (typowy)

LED

Czarny

21,3"/ 54 cm

1200 x 1600 (3:4)

324,0 x 432,0 mm

0,270 x 0,270 mm

500 cd/m²

1500:1

20 ms (on / off)

Monitor medyczny 21,3" z kalibracją DICOM 
Part 14, przeznaczony do wyświetlania 
obrazów monochromatycznych 
i kolorowych.

Wymiary (w milimetrach)

FUNKCJA POINT-AND-FOCUS
Korzystając z funkcji Point-and-Focus, radiolog może zaznaczyć wybrane 
obszary obrazu za pomocą myszki i klawiatury, aby dokładnie je ze sobą 
porównać. Ocenę dodatkowo ułatwia możliwość zmiany jasności i skali 
szarości dla konkretnych punktów na ekranie.







AKCESORIA
POMOCNICZE

Czasami drobne akcesoria pomocnicze pomagają w otrzymaniu diagnostycznego 
zdjęcia rentgenowskiego lub organizacji przestrzeni w gabinecie. Zapoznaj się z naszą 
ofertą akcesoriów pomocniczych i wybierz te, które są niezbędne w Twojej praktyce 
weterynaryjnej.
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Znaczniki rentgenowskie
Literki czy cyferki, metalowe, czy plastikowe - dobierz takie 
które stosujesz najczęściej.

- Zestaw literek rtg w plastiku A-Z (26 sztuk)

- Zestaw cyferek rtg w plastiku 0-9 (13 sztuk)

- Literka L / R w plastiku

- Literka L / R z zaczepem na kasetę

- Literka L / R w plastiku na łańcuszku (wys. literki 15 mm)

- Literka L / R metalowa na łańcuszku

- Literka L / R- klips dla kaset CR lub detektorów

- Literka L / R z magnesem (wys. literki 10 mm)

Worki z mąką ryżową
Worki z mąką ryżową posiadające specjalną zmywalną 
powłokę dostępne są w różnych rozmiarach i wagach.

- Worek z mąką ryżową 15 x 10 cm 0,3 kg

- Worek z mąką ryżową 15 x 15 cm 0,5 kg

- Worek z mąką ryżową 15 x 25 cm 1,0 kg

- Worek z mąką ryżową 15 x 30 cm 1,2 kg

- Worek z mąką ryżową 15 x 40 cm 1,8 kg

- Worek z mąką ryżową 15 x 50 cm 2,2 kg

- Worek z mąką ryżową 20 x 10 cm 0,4 kg

- Worek z mąką ryżową 20 x 20 cm 1,0 kg

- Worek z mąką ryżową 20 x 30 cm 1,8 kg

- Worek z mąką ryżową 20 x 40 cm 2,4 kg

- Worek z mąką ryżową 20 x 50 cm 3,4 kg

- Worek z mąką ryżową 40 x 45 cm 6,0 kg

- Worek z mąką ryżową 40 x 60 cm 7,2 kg

Akcesoria dodatkowe
- Linijka RTG

- Marker do filmów RTG

- Detergent do mycia fartuchów

Wieszaki na fartuchy 
rentgenowskie
- wieszak jezdny z 3, 6 lub 12 ramionami

- wieszak ścienny na 1-10 fartuchów

- wieszka ścienny na fartuch i parę rękawic

- wieszak ścienny na 1-3 par rękawic

U-Scan
Nakładka na głowice USG. 

Wymiary :

- grube boki: 7 mm

- grubość dna: 12 mm

Dodatkowo ochronne pudełko.
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SCANdroid
Mobilny stołek pod aparat USG 
przeznaczony dla mobilnych lekarzy 
weterynarii.

- teleskopowa regulacja wysokości

- średnica: 40 cm

- wysokość po złożeniu: 23 cm

- standardowa wysokość po rozłożeniu: 38 – 51 cm

- możliwość zwiększenia wysokości do 52 – 64 cm lub 63 – 75 cm

- waga: 9,3 kg

The SCANster
Mobilna podstawka pod aparat USG 
przeznaczona dla lekarzy weterynarii 
pracujących w terenie.

- wykonana z lekkiego, trwałego aluminium

- wyposażona w cztery kółka z możliwością zablokowania

- wymiary po złożeniu: 58 x 41 x 26 cm

- waga: 13,1 kg

- wymiary blatu: 55 x 37,5 cm

- maksymalny udźwig: 15 kg

- opcjonalny uchwyt na dwie głowice i butelkę żelu USG

NewCart
Mobilny wózek na aparaturę USG 
z teleskopową regulacją wysokości.

- wyposażona w cztery kółka z możliwością zablokowania

- wymiary po złożeniu: 42 x 62 x 30 cm

- waga: 17,2 kg

- wymiary blatu: 57 x 37 cm

- wysokość: 30 – 106 cm

- maksymalny udźwig: 15 kg

- opcjonalny uchwyt na dwie głowice i butelkę żelu USG



PRODUKTY 
OCHRONNE PRZED 
PROMIENIOWANIEM 
JONIZUJĄCYM

Pamiętajmy, że nieumiejętne stosowanie promieniowania jonizującego ma negatywny 
wpływ na nasze zdrowie. Myśląc więc o pracowni rentgenowskiej nie zapomnijmy 
o prawidłowym jej zaprojektowaniu, uwzględniając wszelkiego rodzaju ochronne 
zabudowy stałe i przenośne, a stosując aparaturę rentgenowską nie zapomnijmy 
o ochronach osobistych dla naszego pacjenta, personelu i dla nas samych.
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Akcesoria ochronne osobiste
- fartuchy rentgenowskie

Fartuch ochronny dwustronny MAXX

§ Pełna przednia zakładka z przodu dla pełnej ochrony

§ Elastyczny pas odciążający plecy i ramiona

§ Sprytne zamknięcie boczne zapobiegające przypadkowemu odsłonięciu

§ Dodatkowy wieszak do przechowywania wewnątrz pudełka

§ Zgodność z normą IEC 61331-3:2014 & IEC 61331-1:2014

Dostępne równoważniki osłabienia promieniowania: 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,5 mm Pb.

Fartuch ochronny jednostronny

§ Pełna ochrona przednia

§ Inteligentna i elastyczna wkładka z zapięciem na rzepy

§ Wbudowane wkładki odciążające ramiona

§ Oferowany zawsze z kieszenią

§ Prefabrykowany uchwyt na tarczycę

§ Dodatkowy wieszak do przechowywania wewnątrz pudełka

§ Zgodność z normą IEC 61331-3:2014 & IEC 61331-1:2014

Dostępne równoważniki osłabienia promieniowania: 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,5 mm Pb.mm Pb.

§ Zaprojektowana by chronić obszar szyi i tarczycy przed promieniowaniem rentgenowskim

§ Wyposażona w zapięcie typu rzep

Dostępne równoważniki osłabienia promieniowania: 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,5 mm Pb.

Osłona tarczycy



Akcesoria ochronne osobiste- okulary 
ochronne

Gogle
Możliwość regulacji kąta nachylenia i długości ramion pozwala na dokładne 

dopasowanie okularów do twarzy co zapewnia optymalną ochronę. Wielkość i kształt 

oprawek umożliwiają ich stosowanie na zwykłe okulary korekcyjne.

- Waga: 101 g   - Eq Pb: 0,75 mm   - Kolor: przezroczysty dymny   - Materiał: tworzywo

Akcesoria ochronne osobiste- rękawice

Rękawice cienkie chirurgiczne
Osłabiają promieniowanie jonizujące proporcjonalnie do mocy lampy - od 30% do 50%. 

Przeznaczone do kilkukrotnej sterylizacji, wykonane 

z naturalnego lateksu oraz tlenku ołowiu. Dostępne w różnych rozmiarach.

Celem stosowania tych rękawic jest ochrona dłoni przed rozproszonym, 

niebezpośrednim promieniowaniem rentgenowskim podczas procedur fluoroskopowych. 
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Ochrona dłoni
§ Chroni dłonie podczas zabiegów w otoczeniu rozproszonego promieniowania 

rentgenowskiego

§ Zgodność z normami IEC 61331-3:2014 & IEC 61331-1:2014

Dostępne równoważniki osłabienia promieniowania: 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,5 mm Pb..



Zabudowy stałe 

Parawany ochronne
Zabezpieczają przed promieniowaniem jonizującym. 

Wszystkie typy na systemie jezdnym, wykonane z powlekanej gumy ołowiowej 

o równoważniku 0,5 mm Pb z regulowaną wysokością.

Parawany dostępne są w wersji:

- Typ: PJ (POJEDYNCZY): szerokość 70 cm lub 90 cm, wysokość 100 cm z możliwością 

regulacji.

- Typ: PD (PODWÓJNY): szerokość 70 cm lub 90 cm, wysokość regulowana od 120 do 

180 cm.

- Typ: PV (VERTICAL): szerokość 70 cm, wysokość 75 cm, w postaci pasków 

o szerokości 15 cm zachodzących na siebie (min. 3 cm).

Szkło ochronne
Służy do ochrony przed szkodliwym działaniem promieniowania 

rentgenowskiego. Szkło ochronne RTG oprawione w specjalną ramę stosować 

można do zabudowy w murze, np. jako okno wglądowe ze sterowni pracowni 

rentgenowskiej, w drzwiach i parawanach stałych oraz na ruchomym systemie 

jezdnym/sufitowym jako ochrona operatora podczas zabiegów wykonywanych 

z użyciem aparatu RTG.

Szkło chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim  i jego odpowiedniki 

w mm ołowiu:

Grubość szkła [mm] Odpowiednik ołowiu [mm] 

6,0 1,1 

7,0 1,5 

8,0 1,8 

9,0 2,0 

10,0 2,2 

11,0 2,5 

14,0 3,0 

14,7 5,0 

21,8 7,5 
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Drzwi ochronne

Drzwi jedno/dwu skrzydłowe 
rozwierane
Skrzydło drzwi oraz ościeżnica z wkładką w postaci płyty ołowiowej o grubości 

od 0,5 mm Pb do 3,0 mm Pb, powlekane obustronnie laminatem poliestrowym 

wzmocnionym włóknem szklanym w kolorze białym lub szarym.

Wymiary standardowe 

Typ drzwi 
Wymiary otworu 

drzwiowego w ścianie 
Wymiary w świetle 

ościeżnicy 
Wymiary zewnętrzne 

obramienia 

Jednoskrzydłowe S x H A x B C x D 

UJ 7 820 x 2100 700 x 2040 885 x 2135 

UJ 8 920 x 2100 800 x 2040 985 x 2135 

UJ 9 1020 x 2100 900 x 2040 1085 x 2135 

UJ 10 1120 x 2100 1000 x 2040 1185 x 2135 

UJ 11 1220 x 2100 1100 x 2040 1285 x 2135 

Dwuskrzydłowe S x H A x B C x D 

UD 12 1350 x 2100 1230 x 2040 1415 x 2135 

UD 13 1450 x 2100 1330 x 2040 1515 x 2135 

UD 14 1550 x 2100 1430 x 2040 1615 x 2135 

 

Drzwi przesuwne
Skrzydło drzwi wykonane z wkładką ołowiową, powlekane obustronnie 

laminatem poliestrowym wzmocnionym włóknem szklanym w kolorze białym 

lub szarym. Krawędzie wykończone są kształtką aluminiową. Wewnętrzny rdzeń 

izolujący - poliuretanowy. Dolne prowadzenie wewnątrz-skrzydłowe. Drzwi w 

wykonaniu bez progu.

7 SGC; LS MN; H>; L>I Q? 

4SJ >LTQC 
7 SGC; LS I NQI LO >LTQCI Q?AI  Q 

ścianie 
7 SGC; LS Q ╟QC?NF? I ╟=C?▫HC=S 

0LT?MOQH? 3 R (  !  R "  

5 0  ẁ Ǻſ ǻſ  R ǻǺſ ſ  ẁǼſ  R ǻſ ǿſ  

5 0 Ǻſ  ǺǺǻſ  R ǻǺſ ſ  Ǻſ Ǽſ  R ǻſ ǿſ  

5 0 ǺǺ Ǻǻǻſ  R ǻǺſ ſ  ǺǺǼſ  R ǻſ ǿſ  

5 0 Ǻǻ ǺǼǻſ  R ǻǺſ ſ  ǺǻǼſ  R ǻſ ǿſ  
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PRZYRZĄDY 
STABILIZUJĄCE

Czy wiesz, że najczęstszą przyczyną odrzucenia zdjęcia rentgenowskiego i potrzeby 
powtarzania badania są zdjęcia poruszone?

Przygotuj się do wykonania badania w taki sposób, aby nie wydłużać procesu 
diagnostycznego i za pierwszym razem wykonać diagnostyczny radiogram.
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Weterynaryjny chirurgiczno- radiologiczny system 
pozycjonowania

tylko 25 kg

0.103 m3

35,5 x 44,5 x 67,4 cm

„Pawsitioner" jest przeziernym dla promieni rentgenowskich pozycjonerem 
zaprojektowanym w celu prawidłowego zabezpieczenia pacjenta w trakcie operacji czy 
wykonywania zdjęcia RTG bez potrzeby przytrzymywania go rękami. "Pawsitioner" jest 
idealnym narzędziem do bezdotykowego pozycjonowania zwierzęcia do każdej projekcji 
podczas diagnostyki rentgenowskiej.

Ponadto ułatwia wykonanie badań tomografii komputerowej, rezonansu 
magnetycznego czy USG.

ZESTAW SKŁADA SIĘ Z 5 ROZMIARÓW:

ZASTOSOWANIE
- sale operacyjne

- transport

- chirurgia

- radiologia

DO KAŻDEGO ZESTAWU 
DOŁĄCZONE JEST:

16 pasów, wieszak, płyta DVD, 
instrukcja obsługi

Rozmiar 1 2 3 4 5 

Waga pacjenta (kg) 3,5 - 7 7 - 11 11 - 20 20 - 32 32 - 55 

 

Podoblock
Podoblock to pozycjoner dedykowany lekarzom 
weterynarii specjalizującym się w chorobach koni, który 
ułatwia wykonywanie zdjęć rentgenowskich.

- wykonany z aluminium

- wyposażony w 4 gumowe nóżki

- zawiera 1 wybrany Topblock

- wygodny system pozycjonowania kasety rentgenowskiej LM / AP / 45° pozwala 

na wykonanie zdjęcia bez konieczności jej przytrzymywania

- waga: 6,5 kg

- do wyboru 3 wysokości: 90 mm, 120 mm i 170 mm
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Topblock
Wymienny blok, który w połączeniu 
z urządzeniem Podoblock umożliwia 
wykonanie rentgenowskich zdjęć 
kopyt u koni pod kątem.

- wykonany z syntetycznego Pe500

- do wyboru bloki o nachyleniu od 45º 

do 60º z przyrostem co 5º

- dostępny tylko w kolorze czarnym

Topblock Wedge
Klin, który w połączeniu ze 
standardowym blokiem Topblock 
zapewnia dodatkowy kąt 
nachylenia podczas zdjęć 
rentgenowskich kopyt u koni.

- zapewnia dodatkowe nachylenie 10º

- wykonany z syntetycznego Pe500

- dostępny tylko w kolorze czarnym

Topblock 
Flatplate 
LM/AP/45º
Płaska podstawka, która 
w połączeniu z urządzeniem 
Podoblock umożliwia wykonanie 
rentgenowskich zdjęć kopyt 
u koni.

- wykonana z syntetycznego Pe500

- dostępna tylko w kolorze czarnym

Angleator
Niezwykle poręcznie urządzenie ułatwiające wykonywanie zdjęć rentgenowskich 
kopyt u koni. Umożliwia wykonanie wszystkich projekcji LM/AP.

- wykonane z HMPE500 i ABS

- antypoślizgowa powierzchnia zapobiegająca przesuwaniu się urządzenia

- wysokość: 82 mm

- średnica: 200 mm

- szerokość całkowita: 275 mm

- długość całkowita: 340 mm

- waga: 5 kg

- w zestawie z poręczną bawełnianą torbą do transportu urządzenia

MagRayCloxx
Magnetyczny blok, który znacznie poprawia komfort podczas wykonywania zdjęć 
rentgenowskich. Dzięki zastosowaniu magnesów blok pozostaje na swoim miejscu 
również podczas wykonywania projekcji skośnych.

- wykonany z syntetycznego Pe500

- wymiary: 150 x 160 x 38 mm

- spód bloku wyłożony antypoślizgowymi, gumowymi paskami

- w zestawie z przezierną folią, która zapewnia dodatkową stabilizację





KSZTAŁTKI 
I POZYCJONERY

Tworzywa piankowe do zastosowań we wszelkiego rodzaju działach medycyny 
weterynaryjnej. 
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Wałki
- Wałek podpierający Ø 10 x 25 cm

- Wałek podpierający Ø 15 x 40 cm

- Wałek podpierający Ø 15 x 60 cm

- Wałek podpierający Ø 22 x 40 cm

- Wałek podpierający Ø 22 x 60 cm

Podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich oraz na sali operacyjnej liczy się wysoka 
precyzja. Poruszone zdjęcia RTG oznaczają dla pacjenta ponowną dawkę szkodliwego 
promieniowania. Postawienie pewnej diagnozy często wymaga jednak wykonania zdjęć 
RTG w pozycji niewygodnej dla pacjenta. Z myślą o zapewnieniu mu pewnej i stabilnej 
pozycji leżącej, został stworzony specjalny zestaw rentgenowski jak również szereg 
pomocy o różnych wymiarach, które odpowiadają najbardziej wymagającym 
potrzebom. Pozycjonery RTG są wykonane z dwóch rodzajów materiałów piankowych, 
które są odporne na czyszczenie i można je dezynfekować poprzez przetarcie 
specjalnym środkiem.

Półwałki
- Półwałek Ø 15/ 7,5 x 40 cm

- Półwałek Ø 22/ 11 x 40 cm

Wałki ¾
- Wałek 3/4 Ø 15/ 11 x 40 cm

- Wałek 3/4 Ø 15/ 11 x 60 cm

- Wałek 3/4 Ø 22/ 16,5 x 40 cm

- Wałek 3/4 Ø 22/ 16,5 x 60 cm

Trójkąty
- Trójkat 60 x 25 x 12,5 cm

- Trójkat 36 x 24 x 12 cm

- Trójkat 18 x 24 x 12 cm

- Trójkat 18 x 10 x 5 cm

Czworokąty
- Czworokat 36 x 24 x 3 cm

- Czworokat 36 x 24 x 5 cm

- Czworokat 18 x 24 x 3 cm

- Czworokat 18 x 24 x 5 cm

Kliny
- Klin 15°/ 36 x 24 x 7/1 cm

- Klin 15°/ 18 x 28 x 8/1 cm

- Klin 15°/ 18 x 24 x 7/1 cm

- Klin 20°/ 18 x 28 x 10 / 1 cm



Podkładka okrągła
- Podkładka okrągła Ø 15 x 4 cm

- Podkładka okrągła Ø 22 x 5 cm

Pierścień Ø 22 x 5 cm

- W skład zestawu wchodzą:

- 1 x Podkładka okrągła Ø 22 x 5 cm

- 1 x Pierścień Ø 22 x 5 cm

- 1 x Wałek pod głowę Ø 10 x 25 cm

- 1 x Czworokąt rozmiar: 18 x 24 x 5 cm

- 2 x Trójkąt 45 ° rozmiar: 18 x 24 x 12 cm

- 2 x Trójkąt 45 ° rozmiar: 18 x 10 x 5 cm

- 2 x Klin 20° Rozmiar: 18 x 24 x 7/ 1 cm

Pozycjonery RTG wykonane są 
z pianki skóropodobnej, która 
jest odporna na czyszczenie 
i można ją dezynfekować 
poprzez przetarcie specjalnym 
środkiem.
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Zestaw pozycjonerów rtg 
w walizce- 10 szt.
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Pozycjonery RTG

Wykonane ze skóry ekologicznej

Wypełnione miękką pianką poliuretanową

Dostępne w 3 rozmiarach:

S – 45 x 12 cm

M – 74 x 14 cm

L – 105 x 23 cm







PROFESJONALNY 
SPRZĘT TO NIE 
WSZYSTKO….

GWARANCJA
Abyś nie musiał martwić się skutkami awarii sprzętu oraz nieplanowanymi kosztami napraw, a tym 
samym mógł skupić się w pełni na wykonywaniu obowiązków lekarskich, chcemy zapewnić Tobie 
jak najdłuższy okres gwarancyjny.  Nasza pewność co do jakości oferowanych produktów jest tak 
duża, że postanowiliśmy objąć większość z nich 3– letnim okresem pełnej gwarancji. Czy można 
lepiej zapewnić bezpieczeństwo inwestycyjne swoim Klientom?

SERWIS
Sama nowoczesna technologia nie zwiększy wydajności, zwrotu z inwestycji czy rentowności. 
Niezbędny jest partner który po sprzedaży będzie kompleksowo obsługiwał, serwisował i wspierał 
dalszy rozwój systemów zgodnie z Twoimi potrzebami.

PARTNEREM KTÓRY SIĘ O TO TROSZCZY JEST MKJ
W dzisiejszych czasach niedopuszczalne są przestoje w pracy spowodowane awariami sprzętu i zbyt 
długimi reakcjami serwisów na zgłoszenie. Dlatego jako pierwsi stworzyliśmy zdalne centrum 
serwisowe, które dzięki połączeniu internetowemu z Twoim gabinetem pozwala usunąć 99 % 
usterek natychmiast. W pozostałym 1 % przypadków, gdy sprzęt wymaga osobistej wizyty naszego 
serwisanta pojawi się on u Ciebie w ciągu 48 godzin od Twojego zgłoszenia zawsze gwarantując 
sprzęt zastępczy na czas naprawy docelowego urządzenia.

Ważnym jest aby wysokiej jakości sprzęt serwisowany był przez wysoko - wykwalifikowany personel. 
Dlatego pracownicy naszego serwisu to osoby z wieloletnim doświadczeniem w obrazowaniu 
rentgenowskim, które na bieżąco uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach branżowych.



SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA
Jeżeli zainteresują Cię nasze produkty zaprezentujemy Ci je w Twoim miejscu pracy w ciągu 
kilku dni. Nasi specjaliści produktowi dostępni są 24 godziny / dobę aby odpowiedzieć na 
pytania związane z pracą ze sprzętem. W razie problemów technicznych nasz serwis zareaguje 
w ciągu 24 godzin.

NAJLEPSZE PRODUKTY
Wieloletnia współpraca ze światowymi liderami w produkcji sprzętu rentgenowskiego pozwoliła 
nam na wprowadzenie najwyższej jakości specjalistycznych produktów także na rynek 
weterynaryjny, a coroczne zwiększanie przez nas sprzedaży pozwala na zaproponowanie 
najlepszych na świecie produktów w przystępnych cenach.

KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY RADIOLOGICZNEJ
Sprzedaż specjalistycznego sprzętu wymaga całościowego podejścia do problemu radiologii. Jako 
jedyni w Polsce podejmujemy się kompleksowej aranżacji gabinetów rentgenowskich i bierzemy 
całkowitą odpowiedzialność za podejmowane projekty. Nasza odpowiedzialność polega na zarówno 
formalno-prawnej aranżacji pracowni, jak i pomocy w doborze sprzętu zarówno podstawowego, jak 
i pomocniczego oraz pełnej opiece merytoryczno-serwisowej po dokonaniu zakupu.

BEZ RYZYKA
- 3 lata gwarancji na większość oferowanych przez nas produktów
- aranżacja pracowni RTG przez nas kończy się dopiero w momencie uzyskania przez Ciebie 

pozwolenia na stosowanie promieniowania jonizującego od Państwowej Agencji Atomistyki
- całościowy zakup sprzętu w jednej firmie daje gwarancję pełnej kompatybilności i ciągłości pracy
- wszystkie problemy i pytania możesz kierować pod jeden numer telefonu- zawsze skontaktujemy 

Cię z odpowiednim specjalistą

DODATKOWE KORZYŚCI
Diagnostyka rentgenowska jest jedną z najważniejszych dziedzin medycyny, także weterynaryjnej. 
Sprzedaż sprzętu do tak ważnego działu medycyny wymaga specjalistycznej wiedzy i wieloletniego 
doświadczenia. Wprowadzenie przez naszą firmę do oferty produktów rentgenowskich poparte było 
20 letnim doświadczeniem w branży, znajomością specjalistycznych zagadnień z zakresu kontroli 
jakości, wiedzą merytoryczną naszych pracowników oraz umiejętnościami kontroli zarówno 
technicznej jak i promieniowania jonizującego aparatury RTG.

Wybierając naszą firmę możesz mieć pewność, że całościowe podejście do zagadnienia 
rentgenodiagnostyki przez nas zapewni Tobie bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość pracy 
z urządzeniami.

Wykonywane przez nas cykliczne przeglądy techniczne oraz kontrola jakości oferowanego sprzętu – 
potwierdzone certyfikatem jakości, gwarantują uzyskanie w pełni diagnostycznego radiogramu.



DLACZEGO 
WARTO 
WYBRAĆ 
MKJ?
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